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| Profil "A" do wypetnien )
| Profl ‘A" do wypehier B3] MOCOWANIE PEYT HPL sl 15 ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
| Lp. Nazwa elementu szt/m | mb 'm? | kg/m| kg
PROFIL STABILIZUJACY @ @ Rura stalowa SEUPEK @ 1 |porecz - rura O 60x40x3 mm 1/581] 581 | - | 425 24,69
| Rura stalowa030x20x3 mm 050x30x3 mm Rura stalowa060x40x4 mm 2 | profil stabilizujacy - rura O 30x20x3 mm 1/5,69 | 569 | - 1,89 10,75
14% g 9 i SRUBA @ 10 mm Nity AL-fl lub facznik ze 3 |stupek - rura 0 60x40x4 mm 6/1,79 110,74 | - 5,45 | 58,53
| o] BLACHA ‘ stali nierdzewne;j 4 |rura stalowa O 50x30x3 mm 2/0,12 0,24 - | 3,30 | 0,79
| = - 180x150x8 mm @ | Wido-Profil 5 |blacha £7140x70x8 mm 2/0,14 1 0,28 | - | 4,40 | 1,23
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2 | 40, 100, N osadz;]cI na warstwie F ,,,,,,,,, /', - | P:ytka antystatyczna 6 |blacha ££7180x150x8 mm 6/0,18 | 1,08 - 9,42 | 10,17
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. 130 . 140x70x8 mm i o 10| wypetnienie - ptyta Minerit HDg gr. 8mm 2/ - |5,66/ 14,4 | 81,50
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. Rura stalowa \ x lvia Minerit HDg or. 8mm @ 1. Wszystkie elementy stalowe i aluminiowe malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7037.
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RZUT BALKONU - stan prO]ektOWY skala 1:50 ['50x30x3 mm Q ¢ 2. Wypetnienie: ptyta Minerit HDg, gr. 8mm, malowana dwukrotnie farbg silikonowg w kolorze
| ‘ = - szarym [NCS] S 3000-N. Ptyte osadzi¢ w ramce z profilu "A" aluminiowym Wido-Profil
‘ ‘ o o e Myslenice. Ramke mocowac do stupka. Pomiedzy stupkiem a ramkg wstawic¢ podktadka
‘ DB-3 N o . %%AgOH/ﬁOM%CUJACA SEUPEK  skata1:5 antystatyczng z EPDM lub z HPL gr. 3mm.
‘ e E— + R 3. Dla catego budynku wykona¢ 88 sztuk balustrad.
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\ - Temat: Projekt remontu balkonow z wymiang posadzki oraz balustrad
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