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DB-3. Prog przy drzwiach wyjsciowych na balkon

uszczelniacz

poliuretanowy
Ceresit CS 29

sznur dylatacyjny

Ceresit CS 40
tasma uszczelniajaca

Ceresit CL 152

DB-4. Krawedz czotowa ptyty balkonu
Ptytki gresowe mrozoodporne spoinowane
uelastyczniongzaprawg Ceresit CE 43

Zaprawa klejgca Ceresit CM 16

Elastyczna zaprawa uszczelniajaca Ceresit CR 90

Warstwa spadkowa: szybko twardniejgca masa
posadzkowa Ceresit CN 87 zbrojona siatkg
z widkna szklanego

Warstwa kontaktowa: CN 87 z dodatkiem
emulsji Ceresit CC 81
Ptyta zelbetowa

Mineralna szpachléwka do tynkéw Ceresit CT29

kotki rozporowe

tasma Ceresit CL 152

Balustrada

min % cm

profil aluminiowy

Renoplast K30
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UWAGA:

Na wystajgcej krawedzi ptyty balkonu
wklei¢ tworzywowy kapinos z siatka.
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Temat: Projekt remontu balkonéw z wymiang posadzki oraz balustrad

DETALE POSADZKI BALKONU DB-3, DB-4
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