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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu balkondéw z wymiang posadzki oraz balustrad w budynku

mieszkalnym, wielorodzinnym przy al. Piastow 8 w Knurowie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr 058/2G/2023 z Lokatorsko — Wtasnosciowa Spoldzielnia Mieszka-
niowa w Knurowie.

1.2. PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

1.3. Rozporzadzenie MI z dn.12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1 + Aneks nr 1, Ze-
staw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych budynkdw syste-
mem CERESIT CERETHRM RENO.

1.5. Katalog Techniczny f-my RAWLPLUG — edycja 11.

1.6. Wizja lokalna 1 pomiary inwentaryzacyjne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany
w technologii uprzemystowionej, wielkoptytowej NRD przy al. Piastow 8 w Knurowie.

3. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest remont balkondw z wymiang posadzek.

Zakres prac:
e Demontaz istniejgcych balustrad stalowych z oktadzing z blachy trapezowe;]

e Wymiana posadzek balkonéw na nowe z oktadzing z plytek gresowych wraz z
remontem spodow piyt,
e Montaz nowych balustrad stalowych z wypelnieniem ptyta Minerit HDg.

Zakres rzeczowy robot przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie innych systemow balustrad oraz pozo-
stalych wyrobow budowlanych zastosowanych w niniejszym projekcie, majacych
parametry techniczne réwne badz lepsze, pod warunkiem posiadania przez dane
wyroby budowlane aktualnych Swiadectw lub Krajowych Ocen Technicznych
ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko tych wyrobéw budowlanych,
ktére przewidziane sa w Swiadectwie lub Krajowej Ocenie Technicznej dla da-
nego systemu oraz wyrobu budowlanego.

4. Opis budynku
4.1 Opis ogo6lny budynku
Budynek mieszkalny przy al. Piastow 8 w Knurowie, dz. nr 963/81. Budynek miesz-

kalny, wielorodzinny, oddany do uzytku w 1974 roku. Sktada si¢ z 2 segmentow, XI-
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kondygnacyjny, podpiwniczony w 100%. Budynek zrealizowano w technologii uprze-
mystowionej, wielkoptytowej NRD.

4.2 Opis szczegélowy — wg dokumentacji archiwalnej
Fundamenty i $ciany piwnic — zelbetowe, monolityczne.

Sciany nadziemia zewnetrzne — prefabrykowane, wielkoplytowe:

— $ciany szczytowe zelbetowe (od zewnatrz agloporytobeton 16 cm, szczelina izola-
cyjna z warstwa styropianu gr. 2 cm, warstwa wewnetrzna zwirobetonowa gr. 15cm),

— $ciany podtuzne — wielowarstwowe gr. 29 cm,

Sciany nadziemia wewnetrzne — prefabrykowane petne gr. 15 cm.

Scianki attyki — prefabrykowane petne.

Stropy — ptyty prefabrykowane petne gr. 14 cm.

Stropodach — wentylowany, z ptyt panwiowych opartych na prefabrykowanych $cian-
kach poddasza z odwodnieniem do wewnatrz budynku.

Balkony — dostawne, ptyty 1 Sciany boczne zelbetowe gr. 15¢m, zadaszone na ostatniej
kondygnacji. Balustrady w konstrukcji stalowej z wypelnieniem blachg stalowg tra-
pezowa. Czes¢ balkonow posiadajg zabudowang ostone z blachy trapezowe;.

Budynek wyposazono w instalacje:

- centralnego ogrzewania (opomiarowang), c.o., elektryczng, wodno- kanalizacyjna,

gazowa, odgromowa, telefoniczng.

Dane liczbowe dla budynku

lo$¢ segmentow 2
lo$¢ kondygnacji nadziemnych 11
lo$¢ kondygnacji podziemnych 1
lo$¢ mieszkan 88
pow. zabudowy 702,59 m?
pow. uzytkowa 5.026,20 m?
kubatura 23.200,00 m?

5. Remont balkonéw z wymiang balustrad stalowych
Remont balkonéw obejmuje:
- wymiang¢ posadzek na ptytach balkonowych, blach okapowych, naprawe spodow piyt,
- uzupeknienie usunigtego ocieplenia wzdtuz ptyty balkonu nowa warstwga styropianu gr. ~10cm,

- wymiang balustrad stalowych, pelnych.

Wyniki ogledzin na obiekcie:

Budynek posiada 88 szt. balkonow: szer. 112cm, dt. 583cm. Ptyty — w stanie dobrym,
tynk cementowy na czotach ptyt lekko spekany. Boczne $ciany balkonu z obu stron wy-

konczone tynkiem. Brak blach okapowych. Stan posadzek r6zny: wykonczona plyt-
kami lub wytozona wyktadzing PCV, stan techniczny posadzek jest zr6znicowany, nie
spetnia warunkéw izolacyjnos¢ przeciwwodnej. Balustrady stalowe, z wypelnieniem od
zewnatrz blachg trapezowa o niskim profilu, wysokos¢ okoto 100cm, czgsciowo
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skorodowane. Okoto 80% balkondéw posiada ostong powyzej balustrady o konstrukcji
stalowej oslonietej od zewnatrz blachg trapezowg jak balustrady. Ostony o wymiarach
okoto 120x120cm.

Prace przygotowawcze i demontazowe:

Otwory drzwi balkonowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig otwierania i wy-

chodzenia na balkon. Zdemontowac¢ balustrady, ostony stalowe oraz anteny satelitarne.
Sku¢ odspajajace si¢ warstwy posadzkowe na balkonach. Sku¢ miotkiem odspajajacy
si¢ tynk z balustrady czotowej. Istniejgce ocieplenie gr. 10cm przy potaczeniu podtuz-
nym plyty balkonu ze $ciang usunaé na wysokos¢ cokotu okoto 15cm.

Po odstonigciu powierzchni betonowych ptyt nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Naprawa plvt

Sku¢ wylewki 1 ptytki tacznie z warstwag spadkowg (do plyty). Ostuka¢ beton przy
ubytkach 1 sku¢ go powierzchniowo. W przypadku odstonigcia zbrojenia, nalezy je za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie w systemie Ceresit PCC. Na ptycie zelbetowej, na war-
stwie kontaktowej Ceresit CN 87 wyla¢ warstwe¢ spadkowg o nachyleniu 2,0-2,5%, z
szybko twardniejacej masy posadzkowej Ceresit CN 87 zbrojonej siatkg z wtokna
szklanego. Spadki wykona¢ w kierunku zewng¢trznym budynku do krawedzi balkonu
wg rys. nr 3. W najcienszym miejscu warstwa spadkowa powinna mie¢ grubo$¢ min.
2,5cm. Szczeliny dylatacyjne 1 polgczenia ze Scianami zabezpieczy¢ taSma uszczelnia-
jacg Ceresit CL 152. Nastgpnie wykonac izolacje (nalozy¢ dwukrotnie) z elastyczne;j
powloki Ceresit CR 90. [zolacja powinna by¢ wyprowadzona na przylegajace Sciany
na wysokos$¢ cokolikow. Cokoliki wykonac na $cianie podtuznej 1 bocznych balkonu
Detal-DB-2.

Uwaga: Warstwe spadkowg 1 warstwe izolacyjng uktada¢ wg zasady mokre na mokre.
Posadzke i cokoliki nalezy wykona¢ z ptytek gresowych, mrozoodpornych, o szorst-
kiej nawierzchni, o wymiarach 30x30cm, na kleju Ceresit CM16 ,,Flex” lub Ceresit
CM17 ,,SuperFlex”. Zawsze nalezy dodatkowo naktada¢ cienka warstwa zaprawy kle-
jacej na montazowe powierzchnie ptytek. Ptytek cokotowych nie nalezy wspieraé bez-
posrednio na posadzce, zastosowac sznur dylatacyjny Ceresit CS 40. Spoinowanie na-
lezy wykona¢ zaprawg elastyczng Ceresit CE40 lub CE43. Dylatacje i styk posadzki

z cokolikiem wypeti¢ uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29.

Naprawa spodow plyt

Ubytki tynku na dolnych powierzchniach ptyt nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg prze-
znaczong do napraw tynkéw: Ceresit CT 29 po uprzednim zagruntowaniu preparatem Ce-
resit CT 17. Ubytki betonu naprawi¢ szybkowigzacg zaprawg naprawczg Ceresit CN 83.
Spody ptyt balkonow wykona¢ wg. Detalu DB-4. Krawedz ptyty od spodu zabezpieczy¢
dodatkowo profilem tworzywowym — kapinosem z siatkg RAWLPLUG — NKAP-25.
Obrobki krawedzi ptyty balkonowej od gory nalezy wykona¢ z profilu okapowego alumi-

niowego Renoplast K30, mocowac pod izolacja wodoszczelng kotkami lub wkretami roz-
porowymi mosi¢znymi w rozstawie wg otwordw profilu. Nalezy zastosowac profil prosty
K30 w jednym kawalku. Przy $cianie zastosowa¢ odbojniki przyscienne OP 30/40. Pro-
file wykona¢ w kolorze szarym RAL 7037. Wykona¢ wg Detalu DB-4.
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Wyroby budowlane do balkonéw
- Masa kontaktowa 1 posadzkowa — Ceresit CN87.
- Powtoka izolacyjna (elastyczna) Ceresit CR 90.
- Tasma uszczelniajaca Ceresit CL 152.
- Zaprawa klejaca do ptytek (elastyczna) — Ceresit CM16,,Flex” lub Ceresit
CM17 ,,SuperFlex”.
- Fuga elastyczna — Ceresit CE40 lub CE43.
- Silikon — Ceresit CS25.
- Plytki posadzkowe — gresowe, 30x30cm, gr. 8mm, mrozoodporne o parametrach
R10, PEIS.
- Renoplast K30 — krawedz okapowa ptyty balkonowe;.
Balustrady balkonow
Stare balustrady usung¢ wraz z ostonami powyzej balustrady oraz anteny satelitarne.

Nowe balustrady zaprojektowano z profili stalowych spawanych.

Stupki balustrady wykona¢ z rur 60x40x4 mm, mocowane od spodu ptyty za pomocg
blachy mocujacej B2 i trzech kotew wklejanych Rawlplug R-KER R-STUDS A4 12170
(glebokos¢ osadzenia 90 mm), kotwi¢ wg instrukcji producenta.

Rama balustrady sktada si¢ z Profilu ,,A” (systemu WidoProfil Myslenice). Wypeknie-
nie ramy balustrady stanowi ptyta wtoknowo-cementowa Minerit HDg (wstepnie przy-
gotowana przez producenta do malowania) gr. 8 mm. Ptyte nalezy pomalowa¢ dwukrot-
nie farbg silikonowa w kolorze szarym [NCS] S 3000-N. Plyte zamontowa¢ w ramie
systemowej WidoProfil Myslenice.

Z uwagi na to, iz rama z profilu ,,A” jest aluminiowa nalezy przymocowac ja do stup-
koéw nitami aluminiowymi lub wkretami ze stali nierdzewnej oraz koniecznie zastoso-
wac¢ podktadke pomigdzy aluminium a stalg np. z ptytki HPL gr. 3 mm lub podktadki
z EPDM — w przypadku braku materiatu antystatycznego w tym miejscu wystapi koro-
zja wyrobu budowlanego w dtuzszym okresie czasu.

Pochwyt wykona¢ z rury stalowej 60x40x3 mm, mocowanej do $ciany przy pomocy
blach B1 1 jednej kotwy wklejanej Rawlplug R-KER R-STUDS A4 12170.

Calos$¢ balustrady ocynkowac 1 pomalowac proszkowo w kolorze, szarym RAL 7037.
Dla catego budynku wykona¢ 88 szt. Balustrady wykona¢ wg rys. nr 4.

Przed zamoéwieniem wymiary balkonow sprawdzi¢ na budowie!

6. Pozostale prace na budynku
Sciany balkondw.
Sciany podhuzne oraz boczne balkondw oraz ich czota nalezy oczyscié, zmy¢ woda
oraz zagruntowac preparatem gruntujagcym Ceresit CT 16. Nastepnie natozy¢ nowa
warstwe kleju Ceresit CT 85 z zatopiong w nim siatkg z widkna szklanego Ceresit CT
325 o gestosci min. 145 g/m?. W narozach okien i drzwi balkonowych wklei¢ paski
siatki diagonalnej (pod katem 45°). W dalszej czesci Sciany zatrze¢ tynkiem silikono-
wym baranek Ceresit CT 74, gr. ziarna 2 mm w kolorze biatym.
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Ubytki styropianu w miejscu potaczenia posadzki ptyty balkonu, uzupetni¢ nowym
styropianem gr. 10cm po wykonanych pracach remontowych.

Dylatacja od strony balkonéw — po zdjeciu blach sprawdzi¢ szczeling dylatacyjna.
Oczysci¢ z gruzu i ociepli¢ welng mineralng hydrofobizowang umieszczong w obej-
mach z plaskownika ocynkowanego z przynitowang poprzeczka zapobiegajaca kom-
prymacji wetny —na gltebokos¢ Im.

Do ocieplenia dylatacji zastosowa¢ wetne mineralng migkka, hydrofobizowang do ocie-
plen dylatacji (ptyty M-ZH wg BN-84/6755-08). Dylatacje pionowg ostoni¢ blacha
ocynkowang, powlekang gr. 0,7 mm.

7. Wykonanie nowych obrobek blacharskich.
Obrobki blacharskie:
- obrobki zadaszenia balkonow ostatniej kondygnacji wykonac z blachy ocynkowane;j
gr. 0,7 mm oraz wg detalu nr D-1.

- obrobki czotowe krawedzi balkonow wykonac z profili aluminiowych Renoplast K30
- dylatacje ostoni¢ obrobka blacharska, ocynk., powlekang gr. 0,7mm.
Obrobki zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

8. Nadzor techniczny

Roboty przy remoncie balkonéw powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowa-
nych i odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nad-
zor prowadzony przez Wykonawce 1 Inwestora.

9. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Budynek ujety w projekcie jest XI - kondygnacyjny, wysoki.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie - przedmiotowe
budynki zaliczone sg do:

-kategoria zagrozenia ludzi -ZL1V,
-klasa odpornos$ci pozarowe;j - B,
-ocieplenie $cian zewnetrznych - NRO (§216, p.9).

Zaprojektowane wypeienie balustrad z ptyt Minerit HD gr. 8mm, posiada klasyfika-
cje ogniowg w zakresie rozprzestrzeniania ognia A2-s1, dO (niepalne) 1 moga by¢ sto-
sowane powyzej 25m nad terenem.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace remontowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas posadzkowych
»CERESIT” powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy bez-
deszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego naslonecznienia i silnego wiatru.

11. Obszar odzialywania obiektu na dz. nr 963/81
Zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 tekst jednolity), przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
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rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie prze-
piséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w za-
gospodarowaniu w tym zabudowy, tego terenu.
Budynek po przeprowadzonym remoncie balkonéw, bedzie znajdowal si¢ w catosci
w obszarze oddziatywania dzialki nr 963/81, objetej] wnioskiem o zgtoszenie prac bu-
dowlanych. Wobec tego obszar oddziatywania budynku na sgsiednie nieruchomosci
pozostaje bez zmian.
- Zacienianie — nie dotyczy - inwestycja nie wptywa na doptyw $wiatta stonecznego
do budynkow na sasiednich dziatkach
- Ochrona ppoz. — nie dotyczy - usytuowanie obiektu w stosunku do granic dziatki i
budynkow sgsiednich nie zmieni sig.
- Zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
Planowana inwestycja nie zmieni oddzialywania budynku w zakresie ochrony $rodo-
wiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, usytuowania w stosunku do drég pu-
blicznych czy uje¢ wody itp.

Swigtochtowice, 01.2023 . mgr inz. arch. A. Buczek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do ,,Projekt remontu balkonéw z wymiana posadzek oraz balustrad”
(Nr projektu 206/2023),
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. — Prawo budowlane, Dz. U. z
2023 r. poz. 682, tekst jednolity oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT : Budynek mieszkalny
ADRES : Knurow al. Piastow 8
INWESTOR : Lokatorsko — Wlasnosciowa Spoéldzielnia

Mieszkaniowa w Knurowie
Knuroéow 41-194, ul. Jana III Sobieskiego 6

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Anna Buczek
cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektow
nr SL-0127, upr. budowlane nr 463/84
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1. Zakres robot
W ramach zamierzenia objgtego w/w projektem wystapig nastepujace roboty:

e Demontaz istniejgcych balustrad stalowych z okladzing z blachy trapezowej
e Wymiana posadzek balkonéw na nowe z oktadzing z plytek gresowych wraz z

remontem spodow piyt,

e Montaz nowych balustrad stalowych z wypelnieniem ptyta Minerit HDg malo-

wanych farbg silikonowa.
e Wykonanie nowego tynk na $cianach podtuznych i bocznych balkonow,
e Ocieplenie dylatacji pionowej pomigdzy segmentami na tylnej elewacji.

2. WyKkaz istniejacvch obiektow budowlanvch

Zakres prac objetych projektem - budynek mieszkalny w Knurowie 41-193 przy al. Pia-

stow 8, dz. nr. 963/81.

3. Elementy zagospodarowania terenu

Roboty ujete w projekcie obejmujg tylko istniejacy budynek, nie dotycza zagospodaro-

wania terenu.

4. Przewidvwane zagrozenia przy realizacji robot

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystgpienie nastgpujacych za-

grozen:
-zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci,
-zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami ogélnobudowlanymi.

5. Kwalifikacje i instruktaz pracownikéow i wykonawcow

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do robot ogélnobudowlanych oraz

specjalistyczne, min. murarz, tynkarz, dekarz.

Niezaleznie od w/w. pracownicy powinni posiada¢ stosowne kwalifikacje (dopuszczenia)

do prac na wysokosci.

Przed przystagpieniem do prac zapoznac pracownikdéw z rodzajem 1 zakresem robot, prze-

prowadzi¢ przeszkolenia og6lne 1 stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robét
6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot (terenu
placu budowy) w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecz-
nego robot. Po przejeciu terenu, Wykonawca skutecznie 1 catodobowo zabezpieczy teren

budowy przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidlowego zabezpieczenia robdt, np.
dowozu materialow, miejsca sktadowania materiatow 1 sprzgtu, stanowiska przygotowa-

nia zapraw, stanowisko dekarskie itp.
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6.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowa-
dzenie dziatalnos$ci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne 1 przejmuje odpo-
wiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji robot odpady, ich segregacje, transport,
sktadowanie 1 utylizacje, oraz powinien przestrzega¢ wydanych w tym zakresie przepi-
sow, a na kazde zagdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody
dotyczace sktadowania 1 utylizacji. Odpady 1 gruz sktadowa¢ w kontenerach, a po zakon-

czeniu robot odwiez¢ do utylizacji.

6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw doty-
czacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek za-
dba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

mgr inz. arch. A. Buczek
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI
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Elewacja potudniowa

| Spétdzielnia Pracy ,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Swigtochtowice, ul. Bieszczadzka 9, tel. 32 254 67 58 12




